
装置の概要

○インク供給方式 インクトレー式
〇インク皿（プレート）100mm×100mm、100mm×200mm、
150mm×200mm、120mm×300mm
〇印刷面積 標準インキ皿使用時 60mm×170mm

大型インキ皿使用時 50mm×260mm
〇パッドの制御上パッドの上昇・下降・前進・後退速度をそれぞれ単
独に調整可能
〇パッド上下ストローク 35mm～100mm
〇ワークテーブル 上下範囲 0～245mm

○三次曲面や凹凸面のある複雑な形状への印刷

パッド印刷機
（T-20GA）

〒965-0006
会津若松市一箕町鶴賀字下柳原88-1
TEL：0242-39-2978（産業工芸科）
FAX：0242-39-0335

装置名 単位 料金(円)

設備
使用

パッド印刷機（T-20GA） 1時間ごと 1,400円

依頼
試験

－

【仕様】

【主な用途】

形状や印刷面の状態に合わせて印刷可能です！

【装置の特徴】

【型式等】

装置名称：パッド印刷機
メーカー：ナビタス（株）
型 式：T-20GA

専用製版機

【設置場所】

福島県ハイテクプラザ
会津若松技術支援センター（会津若松市）

会津R元
導入

料金・問い合わせ先 併せて使うと効果的です！

デザイン支援機器

（980円/時間）

各種パッド

○専用製版機が付属しており、印刷用の版を
作成することができます。（画像は持込か、
デザイン支援機器で作成。）
〇各種パットを使用し、お椀の内側や、張り子
などにも印刷が可能です。

印刷例

パッド印刷機本体と専用製版機


